СХЕМА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ МАСТИЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГИПЕРДЕСМО® ДЛЯ КРОВЕЛЬ (Новые)
	Тип основания
	Требования к  основанию
	Системы без армирования
	Системы с армированием
	Праймирование основания
	Примечания

	
	
	Применяемая мастика
	Применяемая мастика
	
	

	
	
	Гипердесмо
	Гипердесмо-РВ-2К
	Гипердесмо
	Гипердесмо-РВ-2К
	Гипердесмо-РВ-2К + Гипердесмо
	
	

	
	
	Расход мастики, кг/м2
	Расход мастики, кг/м2
	
	

	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0
	1,5 (ГД-РВ-2К) +0,5 (ГД)
	
	

	Бетон
	Плиты заводского изготовления. 
Дефекты поверхности < 1 мм
	•
	• •
	•
	• •
	• • 
	• • •
	• •
	• • •
	• • •
	Не обязательно
	Швы между плитами заделываются ЦПР и при нанесении мастик армируются геотекстилем

	
	Плиты заводского изготовления. 
Дефекты поверхности > 1 мм
	
	•
	
	•
	• • 
	• • •
	• •
	• • •
	• • •
	Не обязательно
	

	
	Стяжка шлифованная.
Дефекты поверхности < 1 мм
	
	•
	•
	• •
	• • 
	• • •
	• •
	• • •
	• • •
	Не обязательно
	Холодные швы при  нанесении мастик армируются геотекстилем

	
	Стяжка не шлифованная.
Дефекты поверхности > 1 мм
	
	
	
	
	•  
	• •
	• 
	• • •
	• • •
	Не обязательно
	

	Цементно-песчаная стяжка
	Стяжка шлифованная.
Дефекты поверхности < 1 мм
	
	•
	
	•
	•  
	• •
	• 
	• • •
	• • •
	Не обязательно. Только на слабых,  пылящих стяжках и при остаточной влажности > 10%
	Холодные швы при  нанесении мастик армируются геотекстилем

	
	Стяжка не шлифованная.
Дефекты поверхности > 1 мм
	
	
	
	
	
	• •
	• 
	• • •
	• • •
	
	

	Сборные стяжки из асбесто-цементных прессованных листов
	Должны соответствовать ГОСТ 18124-75
	•
	• •
	•
	• •
	• • 
	• • •
	• •
	• • •
	• • •
	Не обязательно
	Швы между плитами  при нанесении мастик армируются геотекстилем

	Плиты их экструзионного пенополистирола
	Плиты утеплителя должны иметь гладкую поверхность 
	
	
	
	
	• 
	• • •
	
	
	
	Не нужно
	

	Металл
	Поверхность очищенная от ржавчины и маслянистых загрязнений
	• •
	• • •
	• •
	• • •
	
	
	
	
	
	При сильной коррозии поверхности
	

	


Условные обозначения:
•  - применение допустимо,
• •  - применение рекомендовано,
• • •  - применение рекомендовано при повышенных требованиях к надежности и срокам эксплуатации.
